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Aufbau Leiter 7-drähtig, Kupfer verzinnt, lackgebunden 
Leiterisolation PVC, wärmebeständig  

Technische Daten Nennspannung Uo/U 300 / 300 V  
 Prüfspannung 1200 V   
 Temperaturbereich - 5°C … + 105°C 
 Biegeradius mind. 6 x Aussendurchmesser 

Normen / Prüfungen  - 
 - 
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Als Schaltlitze für die interne Verdrahtung von Elektronikapparaten, Schaltgeräten, usw.. 

Bestens geeignet zum direkten Einlöten. Durch die Aderisolation in SR-PVC (semi-rigide) für 

Schneidklemmtechnik geeignet. 

  

 

 

DESCAFLEX T-105 ZGL 
Litzen PVC 105°C lackgebunden  

AWG 30 – AWG 20 
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Technische Informationen 

       

Querschnitt 

AWG 

Aussen-Ø  

ca. mm 

Kupfer 

kg/km 

Gewicht 

kg/km 
30 0.80 0.60 2.10 
28 0.90 0.90 2.30 
26 1.10 1.40 2.50 
24 1.20 2.20 3.30 
22 1.40 3.40 5.60 
20 1.80 6.00 7.50 

 

AWG 30   schwarz  hellblau  grün-gelb  braun grau  dunkelblau  rot 

VPE  

Spulen  121880 121883 121886 121889 121892 121895 121898 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWG 22   schwarz  hellblau  grün-gelb  braun grau  dunkelblau  rot 

VPE  

Fass 122161 122164 122167 122170 122173 122176 122179 

 

 

 

 

 

AWG 30  weiss grün orange  violett gelb rosa 

VPE 

Spulen 121901 121904 121907 121910 121913 121916 

AWG 28   schwarz  hellblau  grün-gelb  braun grau  dunkelblau  rot 

VPE  

Spulen  121950 121953 121956 121959 121962 121965 121968 

AWG 28  weiss grün orange  violett gelb rosa 

VPE       

Spulen 121971 121974 121977 121980 121983 121986 

AWG 26   schwarz  hellblau  grün-gelb  braun grau  dunkelblau  rot 

VPE  

Fass 122021 122024 122027 122030 122033 122036 122039 

AWG 26  weiss grün orange  violett gelb rosa 

VPE       

Fass 122042 122045 122048 122051 122054 122057 

AWG 24   schwarz  hellblau  grün-gelb  braun grau  dunkelblau  rot 

VPE  

Fass  122091 122094 122097 122100 122103 122106 122109 

AWG 24  weiss grün orange  violett gelb rosa 

VPE       

Fass 122112 122115 122118 122121 122124 122127 

AWG 22  weiss grün orange  violett gelb rosa 

VPE       

Fass 122182 122185 122188 122191 122194 122197 

AWG 20   schwarz  hellblau  grün-gelb  braun grau  dunkelblau  rot 

VPE  

Fass 122231 122234 122237 122240 122243 122246 122249 
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AWG 20  weiss grün orange  violett gelb rosa 

VPE       

Fass 122252 122255 122258 122261 122264 122267 

Auf Anfrage   Lagerverfügbarkeit 

Andere Aufmachungen  
 Hervorgehobene Artikelnummern sind in der Regel ab Lager 

verfügbar, Zwischenverkauf vorbehalten. 

Aufmachung  Abmessung  

Spulen - 
Fass 2000 m 310 x 340 mm  
Fass 2500 m  310 x 340 mm  


